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NÍVEL A LASER
MN-110

CARACTERÍSTICAS

● Modo manual e autonivelamento;
● Distância de trabalho (linha): 20 metros (com luz 
solar <5m);
● Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AA;
● Duração aproximada das baterias: 10 horas;
● Grau de proteção: IP54 (Protegido contra poeira 
e projeções de água);
● Classe do laser: Classe 2 (IEC/EN60825-1/2007);
● Comprimento de onda do laser: 635±5nm;
● Precisão de nivelamento: ±4,5mm/15m;
● Precisão horizontal/vertical: ±4,5mm/15m;
● Alcance de nivelamento/compensação: 4°±1°;
● Temperatura de operação: -10°C ~ +50°C;
● Temperatura de armazenamento: -25°C ~ +70°C;
● Dimensões: 75(A) x 65(L) x 75(P) mm;
● Peso: Aprox. 521 gr. (com bateria);
● Garantia: 03 (três) meses a partir da data de 
aquisição.

APLICAÇÕES
O laser de nível modelo MN-110, possui além do modo manual, um modo de autonivelamento, uma 
distância de trabalho de até 20 metros e um feixe emissor de laser classe 2 para auxiliar no nivelamento 
de diversas aplicações.

SEGURANÇA
Este instrumento está de acordo com a norma IEC/EN 60825-1/2007, Classe do laser: Classe 2. 
Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS
1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Suporte (1 un.)
3. Bolsa de transporte (1 un.)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO
1. Certificado de Calibração (OPCIONAL)

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.


